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6.3. РЕШЕНИЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ.

6.3.1. Вентиляция общественной части здания.

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий в помещениях 

офисов, запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механи

ческим и естественным побуждением.

Запроектированы отдельные приточные системы для следующих помещений:

- для помещений офиса N4 запроектирована система вентиляции ПВ1,ПВ2; 

-для помещений офиса N5 запроектирована система вентиляции

ПВЗ,ПВ4,ПВ5.В секции «Б» в осях 3-4.

- для помещений офиса N6 запроектирована система вентиляции ПБ1-ПБЗ; 

-для помещений офиса N7 запроектирована система вентиляции ПВ4-ПВ6.В

секции «Б» в осях 4-5.

- для помещений офиса N8 запроектирована система вентиляции ПВ7-ПВ9; 

-для помещений офиса N9 запроектирована система вентиляции П ВП -

ПВ13 .В секции «Б» в осях 4-5.

-в помещении пожарного поста-П В 10;

-в кабинете -ПВ14.

Удаление воздуха из офисных, бытовых помещений предусмотрено из верхней 

зоны через жалюзийные решетки и переточные решетки АП 300 * 150(h).

Для компенсации удаляемого воздуха, в офисы, в бытовые помещения и в ко

ридоры предусмотрена подача подогретого приточного воздуха от систем ПВ1- 

ПВ14.

Приточные системы ПВ1-ПВ5 расположены в офисах на отметках -

1.100.(Для блок - секции в осях 3-4 и 4-5).И на отметке +1.530 для приточек ПВ6- 

ПВ14. (Для блок - секции в осях 4-5). Из санузлов и КУИ выполнена вытяжная 

механическая вентиляция системами В1, В2.Выброс осуществляется через сбор

ную вытяжную шахту. Отметка выброса указана на аксонометрических черте- 

жах(лист 13;24;25). Приточно- вытяжные установки для офисов работают в сле

дующем режиме.
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Отработанный теплый воздух удаляется из помещения и, проходя через реку

ператор энергии, постепенно нагревает его и увлажняет. Свежий воздух с улицы, 

проходя через рекуператор энергии, увлажняется и подогревается до комнатной 

температуры за счет накопленного в рекуператоре тепла. Когда рекуператор осты

вает, вентилятор снова переключается в режим вытяжки воздуха и цикл повторяет

ся.

6.3.2. Вентиляция жилой части здания (1;2-10 этажи)

Вентиляция в жилом доме запроектирована приточно-вытяжная с естествен

ным побуждением. Вентиляция осуществляется через систему вент.каналов с вы

ходом на технический этаж («теплый чердак»). Из чердака воздух удаляется через 

сборную вытяжную шахту в кровле. Высота сборной щахты 4.5 м от пола 

тех.этажа . Вытяжные каналы имеют аэрозатвор не менее 2 м. Расчет вент.каналов 

и решеток произведен на основании принятых согласно норм воздухообменов:

- в жилом доме воздухообмен рассчитан в размере 3 мЗ/час на 1 м2 жилого 

помещения (вытяжка в квартирах производится через кухню и санузел).

Приток воздуха в помещения -  через фрамуги окна , расположенные в конст

рукции окон жилых помещений и остекление лоджий (см. раздел АР).

На 9-х и 10-х этажах в кухнях и санузлах установлены осевые канальные 

вентиляторы фирмы «OSTBERG».B раздельных сан.узлах в стенах установлены 

переточные решетки АП 300 * 150(h).

На техническом этаже в машинном отделении выполнена вытяжная естествен

ная вентиляция системами ВЕ6, ВЕ7,из технических помещений цокольного этажа 

на отметке -3,800 жилого дома вытяжка ВЗ.

После монтажа вытяжные воздуховоды из кухонь, ванных комнат и санузлов 

жилой части закрыть кирпичной кладкой толщиной 120мм. Воздуховод из листо

вой стали по ГОСТ 19903-90 толщиной не менее 0.8 мм в газоплотном исполне

нии. Воздуховоды систем жилого дома, проходящие в шахтах, покрыть огнеза

щитным покрытием по металлу ОЗС-МВ огнестойкость 0.5 час при S = 3 m m  (ТУ 

5775-008-17297211-92).

Изм. Коп.уч Лист Мздок. □офись Дата
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Проект разработан 5 соотбетстбии с действующими нормами и прабилами 
U предусматрибает мероприятия. обеспечибоющие бзрыбную , бэрыбопожорную 
U пожарную безопасность при соблюдении пробил эксплуатации зданий

ГлабниО инженер проекта Гараеб АТ.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Общие данные (начало).

2 Общие данные (продолжение).

3 Общие данные (окончание).

4 Вентиляция. План цокольного этажа. Секции Б. В осях 3-4.

5 Вентиляция. План 1 этаж а. .Секции Б В осях 3-4.

6 Вентиляция и дымоудаление План 2 -4  этажей .Секции Б.В осях 3-4.

7 Вентиляция. План 5-8  этажей .Секции Б В осях 3-4.

8 Вентиляция.План 9 этажа .Секции Б.В осях 3-4.

9 Вентиляция.План 10 этажа .Секции ЬВ осях 3-4.

10 Вентиляция. План техн. этажа этажа .Секции ЬВ осях 3-4.

11 ВентиляцияПлан кробли Секции Б В осях 3-4.

12 Схема бент систем ВЕ1-ВБ. Секции Б В осях 3-4.

13 Схемы бент.систем ВЕ-6,ВД-1:ПД-1,ПД-2, В-1,В-2,В-З.Секции БВ осях 3-4.

14 Вентиляция. План цокольного этажа. Секции Б В осях 4-5.

15 Вентиляция.План 1 этажа .Секции Б В осях 4-5.

16 Вентиляция.План 2 этажа .Секции ЬВ осях 4-5.

17 Вентиляция. План 3 -4  этажей .Секции Б В осях 4-5.

18 Вентиляция План 5-8  этажей .Секции Б В осях 4-5.

19 Вентиляция.План 9 этажо .Секции Б В осях 4-5.

20 Вентиляция.План 10 этожо .Секции БВ осях 4-5.

21 Вентиляция, План техн. этажа этажа .Секции Б В осях 4-5.

22 ВентиляцияПлон кробли Секции Б В осях 4-5.

23 Схема бент систем BEI-Bffi. Секции Б В осях 4-5.

24 Схемы бентсистем ВЕ-7,ВД-1;ПД-1.В-1,В-2,В-З.Секции БВ осях 4-5.

25 Схемы бент. систем В-5;В-4;ПД-2.Секции Б В осях 4-5.

26 Отопление. Секция Б (оси 3-4). План цокольного этажа

27 Отоплениа Секция Б (оси 3-4). План пербого этажа

28 Отопление, Секция Б (оси 3-4). План 2-9  этажей

29 Отопление Секция Б (оси 3-4), План 10 этажа

30 Отопление. Секция Б (оси 3-4), План теплого чердака

31 Отопление. Секция Б (оси 4-5). План цокольного этаже.

32 Отопление. Секция Б (оси 4-5). План пербого этажа

33 Отопление. Секция Б (оси 4-5). План 2 -9  этажей. 1

34 Отопление, Секция Б (оси 4-5). План 10 этажа

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ведомость осноЬннх комплешоб рабочих чертежей.

35 Отопление Секция Б (оси 4-5). План теплого чепдака

36 Отопление Секция Б (оси 3-4), Схема системы отопления N1.

37 Отопление Секция Б (оси 4-5). Схема системы отопления N4.

38 Отопление Секция Б (оси 3-4). Схемы систем отопления N2, N3.

39 Отопление Секция Б (оси 4-5). Схемы систем отопления N5, N6.

40 Отопление Секция Б (оси 4-5). Схемы систем отопления N7, N8.

41 Отопление Секция Б (оси 3-4). Система отопления N1. Схемы систем отопления

кбартир 1 этажа

42 Отопление Секция Б (оси 3-4). Система отопления N1. Схемы систем отопления

кбартир 2-9  этажей.

43 Отопление Секция Б (оси 3-4). Система отопления N1. Схемы систем отопления

кбартир 10 этажа

44 Отопление Секция Б (оси 4-5). Система отопления N4. Осемы систем отопления

кбартир 2-9  этажей

45 Отопление Секция Б (оси 4-5). Система отопления N4. Схемы систем отопления

кбартир 10 этажа

Обозначение Наименование Примечание

2292/2-01-ОВ.ВД Отопление, бентиляция и дымоудаление.

2292/2-01-ВК Водоснабжение и канализация..

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Расчетные параметры наружного боздуха

Период
года

Барометр, 
дабление 

Г Па

Па заметры ”А” Параметры "Б” Отопит, период

ГС" 1 кдж/кг ГС 1 кд ^к г tcp'C
Продож 
б сут

Теплый

1000

21.7 51.1

Холодный -32 -31.7 -3.9 232

2. Рабочий проект по отоплению и бентиляции жилого дома по улАфонасьеЬа г  
Чебоксары разработан на оснобонии
б]
б

архитектурно-строительных чертеже^
СНиП 41-01-2003 *Отопление^бентиляция и кондициониробание боздуха*; 

г|СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многокбартирнье”
д)ГОСГ 30494-96 “Здания жилые и общестбенны& Параметры микроклимата 
б помещениях”;
е)СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

3. Источником теплоснабжения ябляется проектируемая котельная пристроенная к бло1̂ ^
"А”. Теплоносителем ябляется бода с параметрами TI=115'Q Т2=80’С.

4. Теплоносителем для систем отопления жилого дома и офисоб ябляется бода с параметрами 90-70'С

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные доренты

СНиП 41-01-2003 Отопление бентиляция и кондициониробание боздуха

Прилагаемые до1̂ менты

2292/2-01-ОаВДС Спецификоция оборудобания изделий и материалоб
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ Таблица N

Обозна
чение

сис
те м ы

В4-В21

В23;В22

ПВ1;ПВ2

ПВЗ-ПВЭ

т ,

пгы

В-1

В-2

В-3

ПТТ-2

ПП-3

В6-В22

В23-В26

ПВ1-ПВЗ

ПВ4-ПВ6

ПВ7-ПВ9

ПВ11-ПВ13

К о л .
с и с 
тем

]8 Зытяжка lb с/у и 1̂ онь
;9;10 этажейУдома____
)ытяжко из с/у и 1̂ онь 
[юследних этажей )1сдома

16

ПВ10

ПВ14

B ib l;

ПД-1;

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

J M .

ПТЬЗ

Н а и м е н о в а н и е
о б с л у ж и б а е м о г о

п о м е и д е н и я
/ т е х н о л о г и ч е с к о г о

о б о р у д о б а н и я /

Секция Б Ь осях 3 - 4

T u n  
у с т а  -  
н о б к и  , 
а г р е 
г а т а  .

Осебой с абт 
жалюзи

Офис N 4 на 7 челобек

Осебой с абт

f iff iW

Офис N 5 на 9 челобек
Дымоудаление из корид 

жилого домо

паном

Подпор боздуха б 
лцфтобую шахту

Осебой 
бентидятор

КУИ;С/узел(офис 4)

КУИ;С/узел(офис 5)

Канальный 
Дентилятор-

ЭлектрощитобачИТП; Насосная

Канальный 
бентилятор

|Пор б тамбур-шлюз 
то  о т дано

[Тодпор б коридор

Секция Б 6 осях 4-5
Зытяжка из с/у  и 1̂ онь 
последних этажей ждома 
Зытяжка из с/у и 1̂ онь 
последних этажей ж.дома_

с кла-

Крышный
Аентипятор

Канальный
бентидятор
Радиальный
бентипятор
^адиальный
Вентилятор

Осебой с абт 
жалюзу-

Офцс N 6 на 12 челобек

Осебой с абт
кдлюзи______
СПВВР с кла-

Офцс N 7 на 12 челобек
!Р с кла-

Офцс N 8 на 12 челобек
IBP с кда-

Офцс N 9 на 12 челобек
с кла-

ППНОМ

[1ожарный пост

Кабинет

СПВВР с кла- 

fp с кла-

Дымоудаление из корид 
жилого дома

паном

Подпор бюдуха б

КУИ; С/узел (офис 6)

КУИ;С/узел(офис 7)
Канальный

Электрощитоба?? ИТП Подсобный

КУИ; С/узел( Офис 9)

КУИ; С/узел (офис 8)

Подпор б томбур-шлюз

защита о т  дыма

Подпор б коридор

Крышный 
“ 1нтилятор

|диальный

бентилятор

!нтилятор
юльный 

бентилятор 
Канальный 

«тилятор
1нальный 

.бентилятор
Радиальный
Дентилятор-

Радиальный
бентилятор

Tun, UC- 
полне-
Kue „no  

зры5о- 
защ ите

IN10/4 А

IN15/6 А

СПВВР

СПВВР

ВКРм-6,ЗДУ

ВО 30-160 N 7,1

К100М

ЮООМ

КЕ40-20-4

ВР 80-75 N6.3

ВР 80-75 N6.3

IN15/6 А
СПВВР

СПВВР

СПВВР

СПВВР

СПВВР

СПВВР

ВКРм-6,ЗДУ

ВО 30-160 N 7,1

KI00M

К100М

КЕ40-20-4

К100М

К100М

ВР 80-75 N6.3

ВР 80-75 N6.3

Вентилятор

(ke
rn

испол
нения

Dh=1

ОИ

Dh=1

Dh=1

Поло
же
ние

46*

ПрО-

ПрО-

46*

ПрО’

Пр0‘

L,
м /ч

75

120

180

180

12000

16390

55

55

212

9800

8400

75

120

180

180

180

180

180

12000

16390

55

55

211

55

55

9800

8400

28

62

450

800

120

120

240

500

500

28

62

450

800

120

120

240

120

120

500

500

об
мин

1435

1455

980

980

1455

980

980

Электродбиготель

Tun,
и с п о л н е н и е  

о по
б з р ы б о з о щ и т е

0.03

0.03

АИН12М4

0.030

0.030

0.248

AHR00L6 2.2
AHR00L6 2.2

AHR12M4

AHR00L6

AHR00L6

N.

кВт

0.016

0.033

5,5

7,5

0.016

0.033

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

5,5

7.5

0.030

0.030

0.248

0.030

3.030

2.2

2.2

n.
об

мин

1455

1455

Tun К о л .
Т - р а  н а -  
г р е б а ,

от

-32

-32

-32

-32

-32

-32

-32

-32

до

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

Р а с х о д
т е п л а ,

кВт 
( к к а л / ч )

шепшаикш

Па

Tun

Фильтр

К о л .
дР.
Па
К8С

7 7

К о н ц е н т р а ш я ,  
мг/м ^

началь
ная

конеч
ная

П р и м е ч а н и е Tun

Воздухсох-тель

К о л .
Т - р а  о х 

от до

Р а с х о д
холо-а.

кВт 
( к к а л /  ч )

Падение добл
Mjyih ела ыии имл Амт и а ш п ш Примечание

0STBERG; 220V 
1?1*1?1*092 мм

OSTBERG; 220V 
18О*01?Пмм
Зилант 

т= 7 кг
Зилант" 

гт  т=7кг̂  
<онцерн” МедВедь 

т =  49кг

OSTBERG; 220V 
121*121*092 мм

OSTBERG; 220V 
18O*18O*0UOmm.

<онцерн"Медбедь

230В! 1ф 50 Гц 
’Systemair’'n[i=Zt<j 
Щ 1 ф  5 0 Гц 
'Systemqir’’m=2K£
Щ1. — ,1ф 50 Гц 
Svstemqirm=2K8 
'<онцерн"Медбедь

legoegb
т=180ке

ООО Зилант 
22QV___ т= 7 кг

юнт 
220V т= 7 кг
000”3илонт” 

т= 7 кг
1лант 

220V т= 7 кг
000”3илант” 

т=7кг
Зилант 

220V т= 7 кг
ООО’ Зилант’

Оии Л 1лант 
220V т= 7 кг
230В!1ф 50 Гц 
'Svstemair*m=2K2
:зо&>30В!1ф 50 Гц 
Svstemnirm=2K2

Systemair
1ф §0 Гц 
imair т= 2 кг

>30В!1ф 50 Гц 
'^temair"m=2Kg 
:ЗЬ51ф 50 Гц 

ет(1) 'гт= 2 кг
|ц1ерн Мёдбедь 

т = 180к8

<онцерн” Медбедь 
____ т= 1 80.К8

ВЕНТИЛЯЦИЯ

26.В жилом доме запроектиробана бытяжноя бентиляция с естественным побуждением

через бытяжные коналы t^ohb^ сан.^ло& Удаление боздш предусмотрено через сборные

битяжние шахты б теплый чердак .затем через o6uiiif бытяжные шахты наруяу
(см чертежи АС). Под общими бытяжными шахтами устаноблены поддоны.Приток 

бозрс неорганизобанный -  за счет инфильтрацииДбери на и с / ^ л  должны
иметь зазор о т  пола 20мчДобабочные мероприятия по улучшению естестбенного npu- 
токо -это  устанобка б раме окон клапаноб францркой фирмы’ АЭРЕКО’ приточной 
системы °ГИГРО̂  прикрепляемой б берхней части окна и работающей сбтоматически 
при увеличении Влажноста
Гигрорегулируемое приточное ycmpoQcmbo с шумопоглощением -ЕНА 20-50 устанавлива

ется б Верхней части рамы окна и имеет максимальный расход 30 и 50 мЗ/час и мини
мальный -3;10 или 20 при фиксированном открытом положении 

Шумопоглощение ЕНА 20-50 б открытом положении раВно 35 дБ(А), что соотбетстбует 

нормам
Отберстие nog клапан рабно ширина 354 мм и бысота 15 мч
Для фиксации положения открыто б комплект прибора постабляется заслонка
В каждом окне и б битраже лоджии устанаблибается клапан.
Вес клапана ЕНА =230 гр. С аксессуарами (комплект 42дБ(А))=530 гр.

В сВязи с тем , что В помещениях не быВает 70% Влажности ,устанаВлиВаем ручной 
режим проВетриВания.

27.ДЛЯ организации естественной Вентиляции помещений электрощитоВой и ИТП 
предусмотреть осеВые Вентиляторы с обратным клапаном.(См.Табл.Н 1)

Воздухообмены В помещениях рассчитаны по нормам кратности согласно тре

бований СНиП.(см.тоблицы Воздухообмена). Вытяжные каналы имеют аэрозатВор не

менее 2 н  Общая шахта ВыВедена Выше уроВня кроВли на 4.5 м от пола технического этажа 
На последних этажах 9-10 установлены бытоВые канальные Вентиляторы "IN10/4 А’  и "IN15/6 А ’

В подбале запроектиробана естестбенная бентиляция расчитанная ,npu отсутстбии 
рабочих м ест,кратностью 0.2 .Воздухобод из оцстали по ГОСТ 19903-90 
толщиной не менее 0.8 мм б газоплотном исполнении проложе б 
кирпичной бент. шахте до тех этажа

28. Решетки регулируемые подобраны с низкими показателями уробней шума
29. Решетки переточные б комнате приема пищи устанобить б стене и б ни^ дВери.

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА

ЗО.Для протиВодымной защиты многоэтажных жилых зданий при ВозникноВении пожара, 
из поэтажных коридороб предусмотрено дымоудаление с механическим побуждением и 
устанобкой дымобых клапаноб КЛАД-2 на каждом этаже Клапан устаноблен nog потолком.

Открывание клапаноб КЛАД-2 и включение вентилятора осуществляется автоматически 
Для выброса дыма на кровле установлен крышк вентилятор дымоудаления(См таблиц/ N1)

31.Для подпора наружнего воздуха в лифтовые шахты Во Время пожара предусмотрен
осебой Вентилятор^Забор Воздуха для подпора Воздуха В лифтовые шахты осуществляется 
через Воздухозаборную решет1у  расположенную на фасаде здания на отч+31,330.
Вентилятор подпора Воздуха ПД-1 расположен на отм.+30,100 в отдельной вент. 
камере(огородить сеткой срабицо»). На Воздуховоде установлен обратный клапан и 
противопожорн1:|е нормально закрытые клапаны Ю1АД-2.
Для компенсирщего притока н а |^ о г о  воздуха в нижнюю часть коридоров предусмотрена 
система ПД-1Низ клапана КДМ-2 на высоте 300 мм о т  пола 

Вентилятор подпора воздуха ПД-3 расположен на отм+32,820 в отдельной Вент. 
камере (огородить сеткой срабицо»). На Воздуховоде установлен обратный клапан 
Системо подпора воздуха включается через 20 ce i^g  после вуючения системы 

дымоудаления.
32. Проектом предусмоп^рены Воздуховоды для подпора воздуха выполненные из листовой стали 

толщиной 1мм с классом защиты П (плотные) с облицовкой наружной поверхности 
огнезащитным |СОстаВом,со сварными швамадля достижения предела огнестойкости 
030(0.5 чага). I

33. Монтаж и испытание систем отопления и Вентиляции вести в соответствии со 

СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы”.

Испытание систем противодымной защиты производить по НПБ240-97
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ОТОПЛЕНИЕ

1. Трубопробода теплоснабжения, по копиорым теплоноситель поступает из котельной, 
проходит по подбалу 10 зтожного жилого дома транзитом через бее секции жилого, 
дома В каждой секции жилого дома б цокольном этаже расположен теплобой пункт, 
б котором происходит распределение тепло на система отопления жилого дома и 
офисоб, расположенных б цокольном этаже.

2. Учет тепла осущестбляется б этажнах отопительнах распределителях на каждом 
этаже жилого дома и б теплобах станциях каждого офиса.

3. В секции ” Б” зопроектиробана 8 систем отопления
-  система отопления N1 зопроектиробана для отопления кбартир 10-mu этажного 

жилого дома и технических помещений цокольного этажа, относящихся к жилому дому 
б осях 3-4;

-  система отопления N2 зопроектиробана для отопления офиса N 002 цокольного 
этажа б осях 3-4;

-  система отопления N3 зопроектиробана для отопления офиса N 007 цокольного 
этажа б осях 3-4;

-  система отопления М4 зопроектиробана для шопленш кбаргаир 10^mu^m®i«40ga--------
жилого дома и технических помещений цокольного этажа, относящихся к жилому дому
б осях 4-5;

-  система отопления N5 зопроектиробана для отопления офисо N 002 цокольного 
э т а Ь  б осях 4-5;

-  система отопления N6 зопроектиробана для отопления офиса N 007 цокольного 
этажа б осях 4-5;

-  система отопления N7 зопроектиробана для отопления офиса N 102 1 этажа 
б осях 4-5;

-  cucnjieMO отопления N8 зопроектиробана для отопления офцса N 109 1 этажа 
б ое1ях 4-5.

4. Cucmê iia отопления N1 и N4 дбухтрубнае тупикобае с нижней розбодкой подоющи); 
магистралей с устонобкой поэтожнах распределителей б коридоре но каждом этаже 
жилогс) дома Этажнае распределители марки LOGOfloor BV+ORV(DP) присоединяются 
к берг^шкальному стоя1̂ , проходящему транзитом через бее этажи жилого дома

5. Этож|ае распределители предстабляют из себя подающую и обратную гребен!^
но 4 [подключения (по количестбу кбартир на этоже). Этожние распределители распо
ложена б зократах технических помещениях но каждом этаже жилого дома

6. От эЬажного распределителя теплоноситель по тру̂ &ом nocrpaem б каждую кбартиру 
к кбор|пирной теплобой станции марки "LogoComfort Bosis 600. Эта станция размером

600х8|0011)(210мм устанаблибается на стене коридора кбартира на басоте Ь=1300мм от 
пола I

7. Из кбфтирной теплобой стонции осущестбляется подочо теплоносителя но систему 
K6apnijjpH020 отопления и на горячее бодоснабжение кбартира.
Осущестбляется обтоматическое краткобременное переключение с отопительного 

контура но контур горячего бодоснобжения б холоднай период года 
Полоп|енцесушитель б банных комнатах кбартир присоединяется к отопительному 
контш  отопления и бключен б раздел ВК.

8. В терлай период года, при отключении система отопления кбортирная теплобая 
стон|ия работает только на горячее бодоснабжение

9. Для к^ри рнах  систем отопления зопроектиробана обмиробаннае полипропиленобие 
труба;’’Рандом Сополимер” марки PPRC PN25. Труби расположена б бетонной подготобке 
поло t6opmup. Все остольнае трубопробода от теплобах пунктоб б цокольном этаже 
до кбартирнах теплобах станций зопроектиробана из нержобеющей стали марки 
”Sanpr;ss” произбодстбо Германии. Монтаж трубопрободоб о(^щестбляется но фитингах

10. Система отопления офисоб N2, N3, N5-N8 дбухтрубнае тупикобае с нижней розбодкой 
подающих магистралей с устонобкой кбартирнах теплобах станций б каждом офисе

11. Это «1танция размером 600)600Н)210ММ устанаблибается но стене коридора б офисе на 
басо1̂ е h=1300MM от пола Из кбортирной теплобой станции осущестбляется подача 
теплоносителя но систему офисного отопления и на горячее бодоснабжение офиса 

Осущбстбляется обтоматическое краткобременное переключение с отопительного 
KOHmvpa на контур горячего бодоснобжения и обратно б холоднай период года В 
теги|ый период года, при отключении система отопления, кбортирная теплоЫ 
станЬия работает только но горячее бодоснабжение

12. Для |бсех офисоб секции ” В” запроектиробона ормиробаннае полипропиленобае труба 
MapKjj PPRC PN25, расположеннае б бетонной подготобке поло офисоб

Общие данные (окончание).

13. От кбартирнах теплобах станций офисоб до теплобого пункта б цокольном этаже 
зопроектиробана трубопробода из нержобеющей стали марки ’’Sanpress” произбодстбо 
Германца
Расчет кбартирнах теплобах станций и этожнах распределителей произбеден по 
программе фирма "Meibes”.

14. В кочестбе ногреботельнах прибороб б системах отопления N1-N8 зопроектиробана 
биметаллические радиатора "RIFAR BASE” с бокобам подключением, регистра из гладких 
труб U полотенцесушители из нержобеющей столи.

15. Росчетнае параметры бнутреннёго боздуха б помещениях б холодный период года 
состобляют:

-  б жилах комнатах кбартир -  +21'Q
-  б 1^нях -  +19’С;
-  б мусоросборнах камерах но чердаке и б цокольном этаже -  +5'Q
-  б машинном отделении лифта -  +5'С;
-  6 лцфтобом холле -  +16’С.

16. Гидраблическое сопрЬтибление систем отопления состабляет:
-  системы отопления N1 -  Н=20280Псс
-  системы отопления N2 -  Н=10140П{5
-  системы отопления N3 -  H=12600flct
-  системы отопления N4 -  Н=16570Пс?
-  системы отопления N5 -  Н=14510Пц
-  система отопления N6 -  Н=12320Пс5
-  система отопления N7 -  Н=15260По;
-  система отопления N8 -  Н=11560Па

17. Сопротибления теплопередаче ограждающих клнструкций здания состабляют:
-  для наружной стены -  Р=3.49м2'С/Вт;
-  для чердачного перекратия -  Р=1.92м2*С/Вт;
-  для поло 1 этада -  Р=1.94м2'С/Вщ
-  для окон -  Р=0.55м2’С/Вт
-  перекрытие над тотодпольем -  R=2.1 м2’С/Вт.

18. Воздух из систем отопления N1-N8 удаляется из берхних точек системы с помощью 
обтоматических боздушникоб фирма "Донфосс”. На стояках систем отопления устанаблиба
ется арматуре фирма "Данфосс".

19. Магистральнае трубопробода систем отопления N1-N8 изолируются материалом на оснобе 
вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой рулонами шириной 
1м, толщина изоляции 25мм -  ”НТ Armoflex” НТ-25-99/Е

20. Трубопробода PPRC PN25 проклодабоются б бетонной подготобке поло кбартир и офисоб 
б гофрцробонной т(убе

21. При прохождении магистральнами трубопрободами систем отопления N1-N8 через пере
крытия. стаки трубопрободоб заделать огнеупорным материалом..

22. Монтаж отопительно-бентиляционных устонобок произбодить согласно СНиП 
3.05.01-85..

23. При расчете теплопотерь учитыболся расход наружного боздуха по санитарной норме 
3 м3 на 1 м2 площади поло жилых комнат.

24. Технические решения, принятые б рабочих ч е р т в д  соотбетстбуют требобаниям 
экологически)  ̂ санитарно-гигиенических и других норк дейстбующих на территории 
Российской Федерации и обеспечибают безопасную для жизни и здоробья людей эксплуа
тацию обьекто при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

25. Удельный расход тепла на отопление состабляет:
-  для жилого дома б осях 3 -4  -  дот=24Вт/м2:

. -  для жилого дома б осях 4-5  -  дот=21Вт/м2:
-  для офисного помещения N4 б осях 3 -4  цокольного этажа -  дот=90Вт/м2:
-  для офисного помещения N5 б осях 3 -4  цокольного этажа -  допг70Вт/м2:
-  для офисного помещения N6 б осях 4-5  цокольного этажа -  допг75Вт/м2:
-  для офисного помещения N7 б осях 4-5 цокольного этажа -  qotn=72Bm/M2;
-  для офисного помещения N8 б осях 4-5  пербого этажа -  qom=70Bm/M2:
-  для офисного помещения N9 б осях 4-5  пербого этажа -  дот=ЗЗВт/м2:

26. Рааод тепла но ногребоние боздуха, поступающего через приточные клапаны, 
учтен при расчете теплопотерь здания.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ ОВ.

Офисное помещение N4 
(цокольньй этаж оси 3-4

Наименобание
здания

(сооружения),
помещения

Жилой дом (секция” Б”) 
Оси 3 -4

Жилой дом (секция’ Б”) 
Оси 4 -5

Офисное помещение N5 
цокольныО этаж оси 3-4)

Офисное помещение N6 
цокольный этаж оси 4-5

Офисное помещение N7 
цокольный этаж оси 4-5

Офисное помещение N8 
пербыО этаж оси 4-5)

lUCHoe помещение,N9 
пербнй этож  оси 4-5)

Итого:

Объем,

14475

14620

270

395

376

395

329

400

31260

Периоды
года
при
tb’C

-32

-32

-32

-32

-32

-32

-32

-32

-32

Расход тепло, Вт(ккал/ч)

Но
отопле
ние

7 Щ

78166 
(67385 )

л т _
(6609)

Ш 6

л т _

(6609)

(177969)

На
бенти-
ляцию

На
гор.
бодосн.

■УйППП
(324138)

376000
(324138)

■ щ

11110
~ 0 7 У

,11110

11110
19577)"

11110
~ 0 Т У

11110

376О00-Ж

IzdUUO-

Общий

454166*
(391523)

-11110**
■ Щ Г

Ш * *

11110**

'Щ Г

11110**

~ 0 T T

11110**

■(ШГ

_Ж 441
(523659)

Расход

холода,

кВт

Уст.

мощность

кВт

15.802

23.336

0.09

0.12

0.12

0.15

0.15

0.15

39.918

* -  расчет произбеден при услобии, что б 2 кбартиры но этаже однобременно тепло поступает на отопление, 
а б 2 кбартиры -  на горячее бодоснабжение

** -  расчет произбеден при услобии, что теплоноситель поступает или на контур отопления или но контур горячего 
бодоснобжения. За расчетный принят максимальный расход тепла.

*** -  расходы тепла на горячее бодоснабжение даны для жилого дома и но бее офисы с учетом однобременности 
дейстбия прибороб

2292/2-01-ОВЗД
Группа жилых домов 

по ул. Афанасьева г. Чебоксары
Жилой дом переменной этажности поз. ̂  

со встроено-прйстроенными о&ьектами 
обслуживания и подземными автостоянками 
по ул. Афанасьева г. Чебоксары (секции Б)

Общие дашше (окончание).

Стадия Лист

ПД
Листов

ОАО Институт 
"Казанш й 

Проистройпроект’

Формат А2
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РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА НА ОТМ -3 .7 0 0 ;.
Номер
поме
щения Наименобание

Площадь

h=3.05i-

Объем
м3

1бн

*С

Коатносmix Boaavxooi )мек 1̂ омер
бент.
:UC-Mb

К а т
поме
щениеKp.npi Кр^быт.

■ 1 "  Lnp
М.З/Ч

L6bim 1
мЗ/ц :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Офис N4 на цокольном этаже

001 Тамбур 4,35 11 5 - - - - - -

002 Офисное помещение N4 57,33 175 18 1мЗ/ч»м2 4мЗ/ч*м2 335 230 - К д
003 Комната приема пищи 3,86 12 22 1 не менее

 ̂1 m 1 UP. ll ^
25 40

■ W
004 С /у  персонала 4.21 13 14 - 45 В-1 -

005 КУИ 3,13 9 14 - 1 - 10 В-1 В4/П-11а

ИТОГО 360 325
Офис N5 на цокольном этаже

006 Тамбур 4,35 11 5 - - - - - -

007 Офисное помещение N5 88,14 270 18 1мЗ/ч*м2 4вЗ/ч'и2 498 352 м
ПВ-5

-

008 Комната приема пищи 6,87 21 22 Ьененее
] )  НП 1 4fi Й ^I I I  й 42 63 -

009 С /у 4,28 13 14 /(1м.у1гун -  - 45 В -2 ------------

010 КУИ 2,96 9 14 - 1 - 10 В -2 В4/1Ы1а

итого 540 470
Общедомобые помещения на цо1ОЛЬНОМ :1таж е

1 Тамбур 6,60 - 5 - - - - - -

2 Тамбур 2,60 - 5 - - - - - -

3 Тамбур 3,27 - 5 - - - - - -

4 Тамбур-шлюз 9,13 - 5 - - - - ПД-1 -

5 Коридор 11,25 - 14 - - - - - -

6 Коридор 27,00 - 14 - - - - - -

7 Насосная Н=3.4 м 26,18 89 10 - 1 - 89 & -3 -

8 Тех подполье Н=3.4 м 10,12 34 12 - 0.2 - 7 В -3 -

9 Ъ я  упрабления Н=3.4 м 15,70 53 10 - 1 - 53 В -3
10 Тех подполье Н=3.4 м 38,13 130 5 - 0.2 - 26 В -3 -

11 Подсобное помещение N=3.4 м 3,90 13 16 - 1 - 13 В -3
12 КУИ Н=3.4 м 7.14 24 14 - 1 - 24 В -3 B4/IWI0

Компанобочная аема

11304 I, 11304

Изм. Колуч
Ш\
Ночотд.
S * L
Beq. инженер

К  контр.

Лист NqoK

2 2 9 ф -С Н -0 В М

Группа жилых домо5 по ул. Афонасьеба г. Чебоксары

^июй дом переменной этажности noi 1 
со бст^ено-прйстроенннми обьетами обслужибония 

поаземнами,автостоянками по уд Афонасьеба 
HgfaKqqpti (с?кциц .. --------------------------------

Вентиляция.
План цокольного этаж а 5 осях 3 - 4

Стадия

ПД

Лист ЛистоЬ

)А0 институт 
"Козонский 
ПромстроОпроект” 
Формат А2
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126,30 (-0,900)

<©

К ^ 1 2 7 ,0 5  (-0,150) 
128,30 (+1,100)

© ©

РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА НА ОТМ +0.000 ;.
Номер
поме
щение Ноименобание

Площадь
h=3.05^

Объем
м3

15н Кш1ность1 Воздухоо!змен. Номер
бенш
)UC-Mb

Kam
поме
щение

1

Кр.пр. Kp.6bini Lnp
^^З/ч

[б и т
м.3/и

1 2 j 4 5 6 / 8 1) 10 11
КЬарглироЖП

1 Прихожая 4,9!) - 18 - - - - -

2 и/у совмещенный 4,96 - 24 - 25 Mj/ча / 25 ВЕ1*
y j Кухня 13,52 - 19 - 60 мЗ/ча / 60 ВЕ14 )Килая комната 19,17 - 21 Jm/ й Зм/м2 58 58 ПР1
Ь Ьалкон 2.45(4,! 0) - - - - - -

Общая площадь 143
К Ц ти р о  IK li

6 Прихожая 4,97 - 18 - - - -

1 С/у собмещенний 5,87 - 24 - 25 мЗ/ча ч  _
/ 25 ВЕ2*8 Кухня 12,84 - 19 - 60 м5/ча|с 60 ВЕ2

9 Хилая комната 19,23 - 21 Зм/м2 Зм/м2 58 58 PR1U Балкон 2.45 4,! 0) - - - - - -

Общая площадь 143
КБариро1К1з ' — 1

11 Прихожая 8,04 - 18 - - - - -

12 и/у собмещенныо 4,32 - — 24 25 мЗ/чо / 25 BE?
13 |хня 11,50 - 19 - 60 мЗ/чо 60 ВВ
14 Жшюя комната 16,40 - 21 Зм/м2 Зм/м2 49 49 flRОбщая площадь 134

Кбартира ЗКП
1

15 Пришая 14,08 - 18 - - - - -

16 Ьанная 4,25 - 24 - 25 мЗ/ча / 25 ВЕ5
1/ 1,41 - 19 - 25 мЗ/чар - 25 ВЕ5
18 Кладобая 1,82 5 1/ - 0.2 - 1 ВЕ4*
19 Кухня 14,43 - 19 - 60 мЗ/ча %

/ 60 ВЕ4
20 )Килая комната 12,49 - 21 ш Зм/м2 3 / 3 / т
21 )11шк]я комната 17.45 - 21 Зн/и2 Зм/м2 52 51 OR
22 )Ь1лая комната 17.22 - 21 Зм/м2 51 51 т
23 Ьалкон - - - - -

Общеоонобые помещения 1 250
24 ГамЪ 5,55 5 - - - - -

25 ^ифтобоо холл 9.48 - 16 - - - - -

26 Коридор 16,36 — 16 - - - - -

27 Лестничная клетка Н1 15,65 — 16 - - - - -

K i l 15,45 - 5 - - - - -

29 Иомбур 4,60 - 5 - - - - -

30 [Воз^ная зона 8,62 - - - - - - -

.  3 1 |
Компанобочная схема

т т г г о
И Ж Е

т

Изн Колуч
ГИП
Ночот̂
Рукгруп ж .
Вед, инженер

Нконтр,

Лист NqoK

Группа жилых домо5 по у л  Афанасьева г. Чебоксары

)Киюй дои переменной этажности поа 1 
со бст^ено-прйстроенньми обьешами обслужибания 
и пооземннми.обтостоянками по y i Афоносьебо 
2  Чебоксары (с?кцци Б)---------------------------------------

Вентиляция. 
План 1 э т а ж а  В осях 3 - 4

Стадия

ПД

Лист flucmob

ОАО институт

Промстройпроеш’ 
Формат А2
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РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА НА ОТМ +3.000;+21.000.

Компанобочная схема

т л т л т и тИ Ж Е

Номер Площадь

Ь=2.7м

Объем 15н Кратноеть. Ьозаухообмен. 1Номер Kam
поме-
щени? Наименование м3 Крпр Kpi6bira Lnp

кЗ /ч
16 и т
м1/ч

Венп1
jue-Mb

поме
щение

1 2 i 5 6 / 8 10 11
Ш ртиро 1KI1

1 11рихожая 4,99 - 18 - - - - - -
2 С/у совмещенный 4,96 - 24 - 25 мЗ/ча п _4 25 ВЕ1* -

К р я 13,52 - 19 й ) и5/чо V 60 ВЕ1 -
4 /Килоя комната 19,17 - 21 З н /й 58 58 ПР1 -
5 Ьажон ш т ] | ) В В - - - - - -

Общая площадь 143
Кбартира

Ь Прихожая 4,97 - 18 - - - - -
1 С/у собмещенный 5,87 - 24 - 25 нЗ/чо л 25 ВЕ2* -
8 К р я 12,84 - 19 - 60 мЗ/чо 60 ВЕ2 -
9 Хилая комната 19,23 - 21 к/й Зм/м2 58 58 ПР1 -

10 Балкон 2,45(4,! 10) - - - - - -
Общая площадь 143
Кбартира 2КП

11 Прихожая 8,04 - 18 - - - - - -
12 С/у собмещеннно 4,32 - 24 - 25 мЗ/чс '  — 25 ВБ*

К р я 11,50 - 19 - 60м З/ча ч-J 60 В Б '
14 Жилая комната 16,40 - 21 З н /"2 Зм/м2 49 49 ла_15 Ьалкон 1 М 54 - - - - - - -

Общая площадь 134
Кбартира ЗКТ1

16 Прихожая 14,08 - 18 - “  i - - -Btb -
1/ Ьанная 4,25 - 24 - 25 M3/4dZ - 25
18 < /у . 1,41 - 19 - 25 мЗ/ча с - 25 т*
19 Кладобая 1,82 5 1/ - 0.2 - 5 ВЕ4
20 К р я 14,43 - 19 - 60 мЗ/чап 60 ПР1
21 )Килая комната 12,49 - 21 З м /й Зм/м2 61 3 / fIFI22 Жилая комната 17,45 - 21 Зн/м2 Зм/м2 52 52 flR
23 Жилая комната 17.22 - 21 Зн/и2 Зм/м2 52 52
24 Ьалкон ШША - - - - - - -

Общедомобые помещения 256
25 Гамбур 5,55 5 - - - - - -
26 Лифтобои холл 9,48 — 16 - - - - - -
27 Коридор 16,36 - 16 - - - - - -

28 Лестничная клетка Н1 15,65 — 15 - - - - - -
15,45 - 5 - - - - - -

30 [амбур 4,60 - Ь - - - - - -
31 Воздушная зона 8,62 - - - - - - - -

и о

12560

г 2 9 ф -& < -ш ш

Группа жилых домоб по ул Афонасьеба г. Чебоксары

В^М1!Ш Я1Ш Я||Р!11И1ЯРЯ

Ночошд.
г̂руппа

Н.контр1

Гораеб А

Шаталоба
Елесино Р. 111

2014

Жилой дом переменной этажности noi ' 
со бстроено-прйстроенньми обьешами ,
U пормннми.абтостоянками по уд АфонасьеВо 
г  ЧеМсары (секиии Б)__________________

Вентиляция.
План 2 - 4  этаж е б осях 3 - 4

Стадия Лист

ПД 6

Jlucmob

ОАО институт

Промстройпроект” 
Формот А2
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РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА НА ОТМ +3.000;+21.ООО.
Номер |Пло^адь

Н=2.7м
Обьем 1бн Коатность Bosqwoolзмен. Номер

бенга
;uc-Mb

Каш
поме
щения Маименобание м3 . ‘С

1 -- !
Kpinp̂ Кр.быт Lnp

м.Уч
1бып
M.V4

поме
щение

1 2 3 5 6 1 Y 10 11
KbapmupQ 1KI1

1 Прихожая 4,99 - 18 - - - - -
2 С/у соимещенннО 4,96 - 24 - 2Ь n i/ча л _ 25 ВЕ1* -
3 Л)«НЯ 13,52 - 19 - 61) М «ч 60 ВЕ1 -
4 }Килая комната 19,17 - 21 Зм/м2 J m/ й 58 58 riFI -
Ь Ьалкон 2.45(4,< lOj - - - - - - -

Общая П10щадь 143
KbcpmupalKl^

6 Прихожая 4,97 - 18 - - - - 11 -
/_ Q_ С/у собмещенный 5,87 - 24 - 25 мЗ/чс % _  / 25 ВЕ2* -
8 К р я 12,84 - 19 - 60 мЗ/ча / 60 ВЕ2 -
9 Хилая комната 19,23 - 21 Ли/м2 Зм/м2 58 58 fIFI -

10 Балкон 2.45(4,! ю) - - - - - - -
Общоя площадь 143
Ktkipmupa ZKll

11 Прихожая 8,04 - 18 - - - - -
12 и/у соОмещенный 4,32 - 24 - 25 мЗ/чо л ^  * 25 ВБ*
13 № Ш

- 19 - 60 мЗ/чо л 60 ВБ
14 жилая комната 16,40 - 21 Зм/м2 Зм/м2 49 49 riR15 Ьалкон 54 - - - - - - -

Общая площодь 134
Кбартира Ш

16 Прихожая 14,08 - 18 - - - - - В Б -
1/ Цанная 4,25 - 24 - 25 мЗ/чс А 25 ВБ
18 1,41 - 19 - 25 мЗ/чф - 25 ВЕ4*
19 Кладобая 1,82 5 1/ - 0.2 - 5 ВЕ4
20 К р я 14,43 - 19 - 60 мЗ/чс С 60 flFl
21 )Килая комната 12,49 - 21 Зм/м2 Jm/ m2 3 / 3 / ПР1
22 Хилая комната 17,45 - 21 Зм/м2 Ш 52 52 ПР1
23 )Килая комната Щ - 21 Зм/м2 Зм/м2 5Z 52
24 Ьсжон 2.15ft: 0) - - - - - - - -

Общедомобие помещения 256
25 [омбур 5,55 5 - - - - - -
26 I1u(pmo5oil холл 9,48 — 16 - - - - - -
27 Коридор 16,36 — 16 - - - - - -
28 Лестничная клетка Н1 15,65 — Ш - - - -- - -
29 Гамбур 15,45 - Ь - - - - - -
30 4,60 - 5 - - - - - -
31 Воздушная зона 8,62 - - - - - - - -

КомпаноЬочная схема

г т 1 1 “ г г п
р

1 1
И

1 1
ж У

1

12560 ^ 1

Им КоАУЧ
ГИП
Ночошд.
Рукгрпы
Вед, инженер

Н. контр.

Елесино Р.Ш

Позднякоб̂

Группа жилых домо5 по ул Афанасьеба г. Чебоксары

ЖилоО дом переменной этажности noi 1 
со 6ст^ено-пр|1строеннами обьешами обслужибония 
U подземними абтостоянками по ул А^онасьеба 
а ЧеЬксары (секции Б]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вентиляция.
План 5 -8  этажа б осях 3 -4

Стадия Лист Лисшоб

ПД 7
ОАО институт 

ПромстроОпроект"
Формат А2



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип,марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код обору
дования, 
изделия, 
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Примечаше

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 3-4.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В-1

1 Вентилятор канольний с элдВигателем М=0,030кВт,1=55 мЗ/чН=120 Па К100М
Systemoir’ yj. Бухарская д.3а ш т 1 2 и=230 В.

2 Обратный клапон К а И 5 0 *1 5 0 п(843)275-81-93 ш т 1

3 Решетка регулируемая АМИООхЮО "Арктике”* ш т 2

4 Клапан огнезадержибающий с пределом огнестойкости 60 мин, нормально КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220]-К ЗА0"ВИНГС-М Волга” ш т 1

открытый, Б обычнном исполнении, с электромагнитный с прибором BELIMO n(843l570-08-.\'i

на 220 В,бнутреннее сечение уапона 150x150 мм: с клеммной колоакой
5 Воздухобод из оцинкобанной стали Scm=0,5 мм 100x100(h ГОСТ14918-80* м 17.5/6 3.925
6 Воздухобод из листобой стали S=1,0 мм на сборке 100x100(h ГОСТ 19903-90 м 32.6 7.85
7 Сомою1еящиеся ломельные иаты из минералоботных ботц "РокшооГ с односторон "КиМАПХ* 'RockwooryA Пушкина52

ним покрытием толщина изоляции 20 мм 100x100(h m(843)526-55-21 м 6

8 Огнезащитное покрытие боздухободоб ,5=3 мм при пределе огнестойкости 330 "ОЗС-МВ” м 32.6

В-2

1 Вентилятор канальный с элдбиготелем М=0,030кВт^1=55 мЗ/ч;Н=120 Па КЮОМ Sysiemair”yA Бухорскпя. g.3a ш т 1 2 и=230 В.

2 Обратный клапан Кап-150*150 л(843)275-81-93 шт 1

3 Решетка регулируемая АМР100x100 "Дртикп”* ш т 3

4 Клапан огнезодержибающий с пределом огнестойкости 60 мин, нормально КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220]-К ЗАО’ ВИНГС-М Волга” шт 1

открытый^ б обычнном исполнении, с электромагнитный с прибодом BELIMO п(843)570-08-35

на 220 В.бнутоеннее сечение уопана 150x150 мм: с оеммной колоакой
5 Воздухобод из оцинкобанной стали Scm=0,5 мм 100x100(h Г0СТ14918-80* м 16/6 3.925

6 Воздухобод из листобой стали 8=1,0 мм на сборке 100x100(h ГОСТ 19903-90 м 32.6 7.85

оборудование может быть заменено на аналогичное.
2 2 9 2 / 2 - 0 1 - О М А Х

Г р у п п а  ж и л ы х  дом оЕ > п о  у л  А ф о н о с ь е б а  г .  Ч е б о к с о р ь

Изм, Колуч Лист NqoK Порпйсь Дошо
ГИП Гаооеб к р М  дон переменной этожности noi 1 

£0 бстроен&-прй;троеннь1ии объектами нобсшбания 
U подземными, аБтошоянкоми по ул Афаносьебо 
г  Чёюксари секиии Б

С т а о и я Л и с т J lu c m o b
Н а чо та Позаняко&а - V пд . 1 g l oРук группы Ш а т а л о Б о ^ / /
Веа. инженер Елесино Р.Ш. Спецификация оборудобаниа изделий 

U мотериолоб

ОАО и н с т и т у т
1/: v S l y  Казанский

ПромстроОпроект”Н. контр. no3qHflKoBju^ Ч у 2014
Формат А2



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип,марка, 

обозначеш е документа, 
опросного листа

Код обору
дования, 
изделия, 
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Коли
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Самомеящиеся JiOMejbHue моты ш MUHepajobamHbix баты ’Rokwool” с односторон "KLIMAFIX" ’Rockwool” г:Казань,улПушкина52

ним покрытием толщина изоляции 20 мм 100x100(h т(843)526-55-21 м 6
8 Дроссель-клапан 100x100(h Д к  100*100 шт 1

9 Огнезащитное покрытие боздухободоб > 3  мм при пределе огнестойкости ВЗО м 32.6
ПВ1;ПВ2

1 Приточно-бытяжноя устонобка с обратным клопонок1=180 мЗ/чНу=О.ОЗкВт1 СПВВР ООО Группа компаний"Зилс If
m шгп 2

/дНабережнад5.

т.(843)512-75-12

2 Переточноя решетка АП300х150 "Арктика"* шт 2
ПВЗ;ПВ4;ПВ5.

1 Приточно-бытяжноя устонобка с обротным клапанов 1=180 M3/>(Ny=0.03KBm. СПВВР ООО Группа компании’Зила m шт 3
^лНабережная5.

т.(843)512-75-12

2 Переточноя решетка АП300х150 "Арктика"* шт 2

ЖИЛАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 3-4.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В-3

1 Вентилятрр канальный с элдбиготелем Н=0,030кВт,1=55 мЗ/чН=120 Па КЕ40-20-4 SYstemairyji Бухарскпя. п.3а шт 1 2 и=230 В

2 Обратный клопон Ко-03 п(843)?7.5-81-9.3 шт 1

3 Решетка регулируемая АМР100x100 "Арктика"* шт 5

4 то  же АМР200х100 "Арктика"* шт 1

5 Клапан огнезадержибающий с пределом огнестойкости 60 мин, нормально КЛОП-1(60)-НО-150х150-МВ(220)-К ЗАО’ ВИНГС-М Волга" шт 1

открытый б обычнном исполнении, с электромагнитный с прибодом BELIMO л(8431570-П8-35

на 220 В.бнутреннее сечение уапана 150x150 мм: с уеммной колоакой
6 Воздухобод из оцинкобанной стали Scm.=0,5 мм 100x100(h Г0СТ14918-80* м 5.5 3.925
7 Воздуховод из оцинкобанной стали Scra=0,5 мм 200x100(h Г0СТ14918-80* м 0.5 3.925

I
m

оборудоБоние может быть заменено на аналогичное.
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